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10 LOGEMENTS  SAVOISIENNE HABITAT EN DEUX MAISONS à UGINE
NOTE THERMIQUE

Les maisons se caractérisent d’abord par leur compacité qui se traduit par un facteur de forme excellent. Il est le rapport de la surface extérieure déperditive (hors dallage)/volume habitable, soit 603/1054 = 0,57 (excellent)
Ensuite c’est la qualité de l’enveloppe thermique qui est très développée :

· mur en KLH de 10 cm avec 16 cm d’isolation extérieure en laine de roche soit U=0,19 W/m².°C

· Toiture- terrasse  avec 30 cm de laine de roche soit U=0,11 W/m².°C

· Fenêtre en bois avec vitrage faiblement émissif soit U=1,8 W/m².°C

· Les ponts thermiques sont tous très bien traités ce qui ls rend négligeable en perte de chaleur

Ubat ref= 0,58 et Ubat = 0,34  soit un gain de  59% . (C’est excellent)

L’étanchéité à l’air sera très surveillée, et le KLH permet d’atteindre d’excellente performance

Pour compléter cette bonne enveloppe thermique, nous équiperons les maisons de :

· ventilation hygroréglable individuelle pour ses bonnes performances thermiques et son installation simple et facile à exploiter.                                                            La ventilation double flux est très efficace thermique grâce à la récupération d’énergie, mais elle provoque des consommations électriques qui grèvent la performance énergétique finale. Nous ne l’avons pas retenu.

· La puissance pour le chauffage sera de 14 000 W soit 2800 W/ logement de chauffage. Cela revient à 31 W/m². Le chauffage pourra être distribué par radiateurs pour les faibles besoins à reprendre. Le réseau de chaleur bois fournira la chaleur.

· L’eau chaude sanitaire est fournie par des chauffe-eau solaires individuels, avec capteurs solaires orientés plein sud placés en terrasse et dont l’appoint est électrique. Ils ne nécessitent pas que le réseau de chaleur fonctionne l’été.


La performance des solutions retenues aboutit une performance énergétique de 68 kWhep/m² se décomposant en :

· chauffage 25 kWhep/m²
· ECS          26 kWhep/m²

· Eclairage  11 kWhep/m²

· Elec. Aux.   6 kWhep/m²

