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 Ville d’Ugine
HABITAT DURABLE EN SAVOIE
NOTICE DE PRESENTATION

I. Le contexte

Ugine, chef lieu de canton dominée par le Mont-Charvin 2410 mètres d’altitude est une ville à la montagne, aux confins des pays du val d’Arly, Mont-Blanc, Faverges, Annecy, Albertville, Tarentaise, Beaufortain. Elle est la seconde commune de la Communauté de Commune de la Région d’Albertville, (Co.RAL 18 communes, 45 000 habitants).

Ugine est tout d’abord une ville à la montagne. Avec une altitude s’étageant de 360 à 2410 mètres et un vaste territoire (5700 hectares), l’urbanisation n’a pu se développer qu’au pied des coteaux sur moins de 300 hectares tout en conservant un caractère rural avec une vingtaine de hameaux disséminés dont certains à plus de 10 km du chef-lieu et à 1200 mètres d’altitude.

Elle est aussi une ville industrielle. L’implantation au début du XXème Siècle d’une usine sidérurgique sur le bas du bourg a modifié l’image de la commune par des structures marquant le paysage, a transformé la vie économique en instituant la double activité et a très vite intégré de nombreuses populations étrangères de l’Europe de l’Est, de l’Europe du Sud et plus tard de l’Afrique du Nord. Cette usine a généré des modifications urbaines par la construction d’habitations autour du site industriel puis différents pôles et a créé une nouvelle vie à l’intérieur de la commune (coopérative, dispensaire puis hôpital, activités socioculturelles, écoles,…).

Aujourd’hui, Ugine reste marquée par ce passé, que se soit dans sa structure urbaine, sociale et économique. Dans les années 1970, elle connaît sa première crise, entraînant des modifications économiques et sociales qui se sont traduites notamment par un départ et un vieillissement de la population (baisse du nombre d’habitants depuis 1975, plus du quart de la population ayant aujourd’hui plus de 60 ans).

La spécificité géographique du territoire a engendré une concentration des logements collectifs. De ce fait la plus grande partie de la population occupe une part infime du territoire (moins de 4%). 

Autre spécificité d’Ugine, directement liée à son passé industriel : son parc de logements sociaux est très important. Le nombre de logements sociaux s’élève à 1275, soit 42 % de l’ensemble des résidences principales, ce qui représente plus de 50 % de la population uginoise. Il est presque intégralement géré par l’OPHLM d’Ugine (seuls 25 logements sont gérés par l’OPAC Savoie), ce qui permet à la ville d’Ugine, avec un seul bailleur social de mener une politique volontariste.

Le parc de logements sociaux se concentre sur la partie agglomérée de la commune et plus particulièrement sur trois secteurs : Les Corrües, Les Fontaines - Montroux et Le Clos - La Montagnette. Il est en très grande partie constitué de logements collectifs.

Depuis une quinzaine d’années, les opérations de réhabilitations et de constructions nouvelles vont en faveur de plus de mixité sociale et urbaine en offrant d’autres types d’habitat (logements individuels et accession à la propriété) et en améliorant les logements existants. Ce parc de logement social est assez ancien et, malgré les campagnes de réhabilitation qui ont pu être menées sur le bâti, certains problèmes persistent. Mise à part les problèmes sociaux qui peuvent être rencontrés dans certains quartiers et de manière générale, le parc de logements paraît mal adapté au double phénomène de décohabitation et de vieillissement de la population. D’autres problèmes, plus spécifiques à chaque quartier se rencontrent : densité de population, état du bâti, qualité des espaces publics, sécurité, tension entre les habitants, …

La ville souhaite poursuivre une politique d’habitat volontariste en offrant des logements adaptés aux besoins de ses habitants et en favorisant la mobilité résidentielle. Face à une population vieillissante, elle souhaite proposer des logements plus petits et surtout mieux adaptés afin de faciliter le maintien des personnes âgées à domicile.

Une démarche globale et cohérente sur l’ensemble de la ville 

L’étude de rénovation urbaine sur le quartier des Fontaines s’inscrit dans une démarche globale et complémentaire portant sur 3 secteurs de la ville : 

· Le secteur du Clos couvre deux quartiers, La Montagnette et Le Clos, à l’architecture et à l’urbanisme très marqués. L’un est typiquement représentatif des cités ouvrières des années 1930, l’autre des grands ensembles des années 1970. Excentré par rapport aux lieux de vie et équipements publics, il se situe dans un site physiquement contraint. Les problèmes rencontrés touchent les aspects du traitement des espaces public, de l’inadéquation de la taille des logements, du confort et de la qualité des appartements, de la requalification architecturale et urbaine du secteur du clos.
· Le secteur des Corrües – Perrier de la Bâthie correspond à la partie nord du quartier des Corrües où se concentre un grand nombre de logements sociaux. Il constitue un quartier dense où des efforts en terme de mixité urbaine et de qualité des espaces publics ont déjà été engagés : construction de petits collectifs en 1993-94, réhabilitation lourde (dont démolition partielle) et construction de maisons de ville en 2003.

· Le secteur des Fontaines se situe en dessous du Bourg, en position d’entrée, de porte de ville. Ce quartier regroupe quelques immeubles d’habitations qui s’organisent autour de la place du Val d’Arly, dont une opération OPHLM datant de 1986. Il bénéficie de la proximité de commerces et des transports collectifs. 

L’intervention sur trois secteurs distincts vise à retrouver un équilibre dans la répartition de la population, une meilleure réponse aux besoins des habitants et plus de mixité urbaine et sociale dans les quartiers. En diversifiant l’offre de logements sur les quartiers, la ville souhaite également favoriser la mobilité résidentielle de certaines tranches de population, telles les personnes âgées en leur proposant des appartements mieux adaptés, soit dans le même quartier, soit dans des secteurs mieux appropriés et plus proches des équipements publics et services.

Le projet des Fontaines 
Ce quartier a fait l’objet dès l’année 2000, d’un projet de restructuration et de revalorisation de l’espace public dans le cadre du CGD du bassin d’Albertville et de la procédure départementale « Bourg Centre ».

Cette opération portait sur différents thèmes qui se recoupent et sont interactifs : la revalorisation des commerces, le logement, la requalification des espaces publics, la valorisation du tourisme.

Elle a nécessité la mise en œuvre d’un programme d’actions dans lequel figurait : l’accueil de nouveaux commerces, la création de logement, la création d’une maison du tourisme et de l’artisanat dans les anciens locaux de la gare. 

Afin d’améliorer le cadre de vie et de résoudre des problèmes d’insalubrité, l’immeuble « St Clair » a été démoli en 2005, un bâtiment d’activité été construit en 2006. La réhabilitation de l’Eglise Sacré Cœur en centre culturel- artisanal est à l’étude. 

De plus, au titre de l’article 6 de la loi d’orientation et de programmation pour la rénovation urbaine du 1er août 2003, la ville d’Ugine et l’OPHLM ont souhaité  poursuivre leur engagement sur ce quartier des Fontaines.

Ce projet vise la re –dynamisation et la revalorisation de ce quartier par :

· l’implantation de nouveaux commerces
· la requalification de l’espace public , notamment les liaisons piétonnes internes et inter-quartier
· la construction de nouveaux logements, à proximité des équipements publics et services 
II. Diagnostic urbain

Situé entre la cité ouvrière faisant face aux anciennes aciéries d’Ugine (maisons jumelées) et les logements collectifs de Boubioz ou des Sablons, le quartier des Fontaines n’est pas un quartier socialement marqué.

Le quartier des Fontaines est un quartier très bien équipé. Situé à l’entrée d’Ugine, au croisement des RN212 et 508, il dispose d’un niveau de service élevé. Commerces de proximité, marché hebdomadaire, grande surface et services publics(arrêt de cars, ligne Ugine Albertville) sont présents dans le quartier. L’école dont dépendent les enfants du quartier est située juste au-dessus (école du Crest-Cherel).

Les projets d’équipement publics en cours d’étude viendront conforter ce pôle de centralité à l’échelle de la commune.

Le quartier comprend un immeuble géré par l’OPHLM comprenant 28 logements. Construit en 1986, il forme un ensemble cohérent avec les immeubles privatifs autour de la place du Val d’Arly. Avec un taux d’occupation très correct, il fait partie des immeubles recherchés lors de l’attribution de logements.

Le quartier des Fontaines, à l’entrée de la ville, se situe en position de façade et de vitrine sur la RN212 et le carrefour avec la RN508, véritable point d’accroche du quartier et de la ville. Il se situe en position charnière entre la RN212 et ses commerces, la place du Val d’Arly, la surface commerciale plus à l’ouest le long de la RN 508, le musée de la butte et enfin le Boubioz, espace vert en projet au cœur de la ville. Malgré ses atouts et cette position, le secteur souffre d’un espace public peu structuré et confus dans son fonctionnement avec des chaussées surdimensionnées et des déplacements piétons difficiles et dangereux. Il demeure un espace arrière, peu mis en valeur et mal connecté au reste du quartier et de la ville.

En terme de construction, plusieurs bâtiments sont fragilisés :

· Deux bâtisses anciennes en haut du site semblent en partie abandonnées. Leur reconversion semble difficile en raison de l’état même des constructions

· L’ancienne pharmacie comprenant un commerce et quelques logements est désaffectée, à l’angle de la rue Saint Clair et de l’avenue Paul Girod-RN202.

· Un fonds de commerce donnant en partie sur l’avenue Paul Girod-RN202, peu lisible, enclavé a fait l’objet d’une relocalisation.

III .  Le projet

a) Définition des orientations d’aménagement.

Les orientations d’aménagement portent sur trois types d’actions :

· Les actions de requalification urbaine :

· Restructuration de la RN212 pour lui donner un caractère plus urbain

· Valorisation d’un axe fort, l’avenue Jules Bianco afin de renforcer les liaisons internes

· Réaménagement et prolongement du parvis de l’église

· Les actions sur les parcs et espaces verts :

· Valorisation de l’entrée sud du Boubioz

· Liaison entre le Musée et les Fontaines

· Les actions de construction :

· Renforcement urbain sur la RN212 par la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne pharmacie et la construction d’une vingtaine de logements locatifs dans son prolongement

· Construction de maisons de ville en accession à la propriété

b) Urbanisme

Le secteur est classé en zone UB du PLU : il s’agit d’une zone à caractère essentiellement résidentiel d’habitations collectives denses avec les services et équipements qui leurs sont directement nécessaires.

Les règles principales qui s’appliquent sont les suivantes :

UB 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques : D = H

UB 9 : emprise au sol non réglementé

UB 10 : hauteur des constructions : 15 mètres maximum à l’égout de toiture

UB 11 : aspect extérieur : toit à un pan et toiture terrasse interdits sauf dans le cas où l’architecture s’intègre à l’environnement ; pente de toiture comprise entre 45 % et 80 %.

UB 14 : Le COS est fixé à 0.80.

Les règles ainsi définies ne s’opposent pas aux principes généraux de l’opération.

La ville a par ailleurs confié en novembre 2006 à monsieur Patrick HUMBLOT, architecte paysagiste à ANNECY, une étude préliminaire  sur les possibilités et les conditions de réaménagement du quartier des Fontaines.

A travers l’étude remise et pour ce qui concerne la création de nouveaux logements le long de l’avenue Paul GIROD-RN212, les orientations générales à prendre en compte sont les suivantes :

· La section initiale de l’avenue est vivante et ouverte sur le paysage. Elle est bordée de bâtiments avec en rez de chaussée des commerces et des cafés ; elle n’a donc pas l’apparence souvent ingrate de village-rue traditionnellement rencontrée dans les vallées. Si des projets de constructions devaient s’inscrire le long de cet axe, ils devraient se faire en respectant certains principes :

· Laisser des ouvertures et des perspectives sur le paysage

· Ne pas chercher à aligner les bâtiments le long de l’avenue afin de ne pas créer un effet de couloir

· L’église va devenir un pôle d’équipement culturel et donc un point central du projet de restructuration du quartier : le concept proposé est de recomposer l’espace situé de part et d’autre du pôle culturel et de le relier aux pôles d’équipements commerciaux ainsi qu’aux pôles d’équipements publics et d’habitations. Il convient de créer un véritable quartier en respectant les principes d’aménagement suivants :

· Mise en place de liaisons piétonnes

· Créations d’une place centrale rayonnante

· Restructuration et hiérarchisation des voies et des rues

· Créations d’espaces publics qui relient les pôles d’équipements publics, d’équipements commerciaux et d’habitat.

· La liaison avec l’espace paysager du Boubioz doit être renforcée car aujourd’hui le quartier des Fontaines et cet espace s’ignorent. Le parti d’aménagement ne doit être ni trop urbain ni trop paysager : le quartier doit devenir le lien entre la nature et la ville.

· L’identité du quartier doit être développée en recherchant la ponctuation de thèmes liés à l’eau à des endroits stratégiques du quartier. Le piéton pourrait ainsi se laisser guider par quelques fontaines animées par le bruit des jets d’eau.

c) Le programme des constructions

Le projet s’insère le long de l’avenue Paul girod-RN212, dans le secteur délimité au sud par le bâtiment de l’ancienne pharmacie, à l’est par les maisons jumelées du Nouveau Village et l’église au nord.

Les parcelles concernées portent les numéros 145, 2508, 2509, 2510 et 3571. L’emprise des constructions devrait concerner une surface de l’ordre de 5000 m².

Elles sont toutes actuellement la propriété de la ville d’Ugine.

Le programme total comprend, en matière de construction neuve:

Bâtiment 1 (côté ancienne pharmacie) : R+3 comprenant 11 logements

Bâtiment 2  (le long de l’avenue Paul Girod) : R+3 comprenant 8 logements

Logements intermédiaires en accession sociale à la propriété (limite de propriété est) : 2 maisons comprenant chacune 5 appartements en R+1+combles

Typologie des logements locatifs :

	
	Type 2
	Type 3
	Type 4
	Type 5
	TOTAL

	RDC
	1
	2
	1
	1
	5

	1ER
	
	3
	2
	
	5

	2ème
	
	3
	2
	
	5

	3ème
	2
	2
	
	
	4

	TOTAL
	3
	10
	5
	1
	19


Un des immeubles sera équipé d’un ascenseur permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite ; un Type 2 et un Type 3 du rez de chaussée seront adaptés aux personnes handicapées (10% du programme)

En soubassement de l’immeuble 2, une surface permettant la création de parkings ou de nouveaux commerces pour une surface totale de l ‘ordre de 600 m² sera réalisée par la ville d’Ugine.

Surfaces prévisionnelles (logements locatifs):

	Surface habitable 
	1367 m²

	Surface utile
	1537 m²

	Surface hors œuvre nette
	1841 m²

	Surface hors œuvre brute
	2709 m²

	
	


Typologie des logements en accession sociale à la propriété :

	
	Type 2
	Type 3
	Type 4
	Type 5
	TOTAL

	RDC
	
	
	4
	
	4

	1ER
	
	
	6
	
	6

	2ème
	
	
	
	
	

	3ème
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	10
	
	10


Les 4  logements Type 4 du rez de chaussée seront adaptés aux personnes handicapées (10% du programme)

A chaque logement correspondent un garage et une place de stationnement ainsi qu’un jardinet privatif.
Surfaces prévisionnelles des logements en accession à la propriété:
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TOTAL : 481.19 m² de surface habitable par maison x 2 = 962.38 m²
L’ensemble porte sur la réalisation d’environ 3600 m² de SHON. L’occupation des terrains devrait donc représenter le taux prévu au PLU soit environ 0.80.

Après l’appel de candidatures effectué par la ville d’Ugine, l’OPAC de la Savoie et La SAVOISIENNE  HABITAT ont été retenus comme opérateur de ces opérations.

En complément, la restructuration du bâtiment de l’ancienne pharmacie est envisagée; les travaux devraient concernés:

Le sous sol comprenant des  caves et des garages

Le rez de chaussée avec un local commercial de l’ordre de 150 m² de surface utile.

Les étages 1 et 2 où 3 ou 4 appartements représentant environ 280 m² de surface habitable seraient créés.

d) Concevoir une opération respectueuse de l’environnement

La ville d’Ugine et les deux maîtres d’ouvrage ont souhaité s’engager dans la réalisation d’opérations exemplaires sur le plan environnemental. C’est pourquoi une démarche du type Haute Qualité Environnementale est envisagée, permettant de viser les objectifs suivants :

· Assurer une bonne intégration de l’opération dans son environnent social et urbain

· Obtenir un très bon niveau de confort pour les futurs habitants

· Veiller à minimiser les besoins énergétiques et réduire les charges de fonctionnement des futurs bâtiments

· Avoir recours aux énergies renouvelables

· Assurer la pérennité et la performance des constructions

Pour mener à bien cette approche de qualité environnementale dans les projets de construction, un management environnemental sera adopté, permettant de mettre en place une méthode de gestion et d’organisation rigoureuse. Ainsi l’obtention du label Habitat&Environnement de l’association Qualitel sera sollicité pour la réalisation des logements locatifs, complété par un label THPE .

A travers les réflexions et démarches déjà engagées avec les représentants communaux et de la maîtrise d’oeuvre, les thèmes suivants sont pris en compte:

THEME 1 : INTEGRATION DU BATIMENT DANS LE SITE 

Le projet s’insère dans les grandes lignes d’organisation spatiale définies par le plan d’aménagement paysager conduit par la ville. Il s’intègre le long de l’avenue Paul Giraud, en profitant du décalage de niveau avec la future place centrale. La conception générale tient compte :

· des orientations pour traiter de façon passive les exigences de confort thermique d’été et d’hiver, de confort acoustique, de qualité de l’air et de réduction des besoins énergétiques (apports solaires gratuits pour le chauffage, éclairage naturel des parties communes, compacité des bâtiments) 

· Qualité du traitement des espaces extérieurs : un architecte paysagiste a conçu l’ensemble du réaménagement des espaces extérieurs se situant autour de l’ancienne église qui deviendra à terme un équipement socio culturel : le projet s’insère dans cette réflexion en respectant les options prises par la municipalité.(végétalisation, respect des perspectives envisagées…)

· Gestion des eaux pluviales : réalisation d’une terrasse végétalisée entre les deux immeubles représentant une surface de l’ordre de 400 m² ; stockage possible des eaux pluviales en sous sol pour son arrosage et des espaces verts environnants.

· Création des locaux vélos suffisamment dimensionnés dans chacun des immeubles

Les volumes des maisons sont conçus avec simplicité. La préférence est donnée à une architecture et des solutions techniques réalistes.

Les volumes cubiques non surchargés d’éléments disparates essaient de conjuguer simplicité et raffinement, lignes horizontales affirmées, balcons protégés.
Ces volumes rappellent les «  grosses maisons mitoyennes des ouvriers de l’usine » et font la jonction avec des volumes plus importants des immeubles collectifs.

THEME 2 : CHOIX DES PRODUITS ET DES MATERIAUX

Ces choix seront faits en limitant au maximum les risques sanitaires pour les occupants et le voisinage ; Les dispositifs techniques liés au respect des exigences thermiques sont indiqués en annexe(note technique du bureau SETIC).A ce ceci s’ajoute :

· L’utilisation de produits respectant la marque NF environnement, ange bleu, Eco-label européen

· Les bois mis en œuvre seront de préférence d’essence naturellement durable, sans traitement préventif, pour la classe de risque concernée ; à défaut ils devront bénéficier d’un traitement par un produit certifié CTB P+ adapté à la classe de risque concerné.

· L’utilisation du bois de construction : ainsi les deux derniers niveaux des immeubles seront réalisés en ossature bois
· Les maisons seront conçues en panneaux contrecollés en bois massif KLH dont les caractéristiques sont les suivantes :

· Ils sont composés de planches collées entre elles à plis croisés

· Les panneaux peuvent être collée en version L (fils du bois des parements extérieurs dans le sens longitudinal) ou en version Q (fils du bois des parements extérieurs dans le sens transversal).

· Nombre de plis 3,5 ou 7 

· Essence principal : EPICEA

· Collage polyuréthane structurel

· Humidité du bois 12%

· Qualité : industrielle non visible (destinée à être revêtue) ou sur demande avec une face dite visible.

De façon plus générale, le panneau en KLH présente est un matériau naturel noble, sain et renouvelable, qui s’inscrit rigoureusement dans la démarche d’habitat durable.

Le panneau KLH fait l’objet de l’avis technique français du CSTB valide en zone sismique et de l’agrément technique européen.

A l’intérieur de chaque logement, les seuls éléments structurels verticaux sont des poteaux ( 4 par logement en Rez de jardin et 2 par duplex) servant d’appui à des poutres intermédiaires sous plancher.

THEME 3 : MAITRISE DES FLUX

Le projet doit veiller à assurer la minimisation des besoins énergétiques(énergie primaire) et des ressources naturelles ; Il doit prévoir au minimum un niveau Cref – 20% correspondant au label THPE et une consommation prévisionnelle inférieure à 75 kWh/m²shon/an pour les usages réglementés.

Les conditions d’obtention de ces objectifs sont liés à :

· La mise en œuvre d’un local en sous sol permettant l’installation d’une sous station si la chaufferie bois est réalisée par la commune avant la livraison de l’opération. Dans le cas contraire cet espace permettra d’accueillir une chaufferie au gaz naturel (voir note en annexe du bureau SETIC) équipée d’une chaudière à condensation, assurant le chauffage par le sol et l’appoint pour l’eau chaude sanitaire.

· La production de l’eau chaude sanitaire sera assurée par des panneaux solaires avec un taux de couverture estimé à environ 55%.

· La mise en place d’une ventilation hygrorèglable avec des extracteurs équipés de moteurs électriques basse consommation.

· Limitation des consommations électriques pour les services généraux et les usages privatifs :

· Eclairage naturel des parties communes ; mise en place de temporisations et de détecteurs de présence

· Utilisation d’ascenseur à contre-poids et de moteur à vitesse variable, suppression du réducteur de vitesse, extinction de la cabine lorsqu’elle est inoccupée

· Emplacement suffisant en cuisine permettant l’usage de réfrigérateur et de four très isolés(A+ ou A++)

· Positionnement des alimentations électriques et gaz évitant la proximité du réfrigérateur et du poste de cuisson

· Installation d’une prise commandée par un interrupteur en séjour permettant de supprimer l’alimentation des appareils audio visuel en veille

· Recommandations aux futurs occupants d’utiliser des lampes basse consommation

· Pour les maisons l’utilisation de panneaux KLH permet une isolant thermique naturel qui régule la vapeur d’eau et, par ses capacités d’accumulation et de déphasage (inertie thermique) contribue à la régulation hygrométrique et thermique, et par conséquent au confort tant en hiver qu’en été.

· Pour les maisons l’utilisation de panneaux KLH permet une véritable étanchéité à l’air, non tributaire des conditions de montage
· L'isolation renforcée aura une épaisseur de 160 mm en mur et 300 mm en toiture afin d'atteindre un objectif de moins de 75 kw/m² de consommation annuelle. 
· Les garages et les balcons sont structurellement indépendants afin de ne pas interrompre la continuité de l'isolation extérieure. 
· gestion de l’eau

· limiteur de pression si sur le réseau d’eau si la pression à l’entrée du logement excède 3 bars, mitigeurs avec limiteur de débit
· maîtrise des distances de puisage entre le point de puisage et la desserte en eau chaude (inférieures à 5 m)

· douchettes performantes permettant d’assurer un débit inférieur à 8l/mn 

· WC : installation de réservoirs performants avec double commande

· Sur les toitures terrasses végétalisées des maisons des citernes de récupération d'eaux pluviales serviront à l'arrosage des jardins. 

THEME 4 : MAITRISE DES CONFORTS

· Confort hygrothermique : confort d’été

· Les vitrages des pièces principales et des cuisines seront équipées de protections solaires efficaces et adaptées à l’orientation ; répartition et dimensionnement des vitrages suivant les orientations

· Réduction au maximum des apports internes

· Recherche d’une inertie lourde ou au minimum moyenne : le traitement des derniers niveaux sera étudié d’une façon spécifique

· Disposition favorisant au maximum les logements traversants, permettant de faciliter la ventilation nocturne
· Confort visuel

· Bon facteur de lumière de jour

· Confort acoustique

· Traitement renforçé des façades et des menuiseries le long de route nationale

· Epaisseur de 23 cm de la dalle sur garages et de 20 cm entre appartements ; murs séparatifs entre logements de 20 cm de béton ou en placostyl de 160 mm 

· Doublage des gaines techniques

· Mise en place de dispositifs silencieux pour les appareillages (robinetterie, VMC, ascenseur…)

· Le gros œuvre de chacun des duplex des maisons est complètement dissocié avec interposition d’un isolant acoustique.

· Le plancher de séparation entre le rez de jardin et le duplex fait l’objet d’un traitement acoustique complémentaire spécifique hors lot ( chape sur isolant, faux plafond …. Il en est de même des parois verticales des logements en rez de jardin (doublages périphériques)

 THEME 5 : REDUCTION DES NUISANCES, POLLUTIONS ET RISQUES

· Prise en compte des risques liés à l’existence de l’usine située à proximité (PPI)

· Les installations de production et de distribution d’eau chaude justifieront de leur conformité à l’arrêté du 23/6/1978 modifié par l’arrêté du 30/11/2005 pour éviter les risques de légionellose

· Les prises d’air neuf seront éloignées des sources de pollution (route nationale)

· Déchets ménagers : les locaux de stockage et de tri sélectif seront prévus d’une dimension suffisante et à proximité immédiate des circuits de ramassage.

· Une charte de réduction des nuisances vis à vis des riverains sera annexée lors de la consultation des entreprises et sera appliquée durant le déroulement des travaux ; Les déchets de chantier feront l’objet d’un tri sélectif pour au moins 4 catégories valorisables. La mise en place de bennes spécifiques et dédiées sera rendue obligatoire.
· Le panneau KLH présente les caractéristiques suivantes :
· Une construction sèche et propre, ne générant aucun déchet de chantier

· Une réduction des délais globaux d’exécution, grâce à l’emploi de panneaux de très grandes dimensions taillés précisément en usine par centre d’usinage à commande numérique

· Un matériau massif, plein et stable dimensionnellement de grande résistance mécanique

· Une résistance au feu élevée.
· Le bardage en pin, classe IV, à joints droits ne recevra pas de traitement[image: image3.png]



PAGE  
1/10
Ville d’Ugine – Habitat durable en Savoie -

_1211612808.bin

_1254896038.xls
Feuil1

		R 0		m²				DUPLEX ETAGE		m²

		séjour cuisine		27.50				séjour cuisine		44.30

		cellier		6.10				cellier		3.44

		dégagement		10.13				hall		4.45

		chambre 1		13.39				WC		1.28

		chambre 2		10.37				dégagement		3.60

		chambre 3		10.33				chambre 1		15.63

		SDB - WC		5.68				chambre 2		12.65

								chambre 3		11.84

								SDB		6.26

								WC		1.28

				83.50						104.73

		x 2 =		167.00				x 3 =		314.19






